
Ficha Técnica:

CARACTERÍSTICAS:

Silla giratoria regulable en altura con mecanismo 3P. 

Con bloqueo de la inclinación del asiento y del respaldo independientemente 

y con regulación de altura del respaldo.

Regulación de altura del asiento por mecanismo de gas.

Interior asiento y respaldo fabricados en  polipropileno.

Espumado asiento poliéter densidad 35 kg. (opcional 45kg)

Espumado respaldo poliéter densidad 25 kg.

Asiento y respaldo tapizados en tela según nuestro muestrario de telas.

Regulación de la profundidad del asiento. (opcional)

Base fabricada en polipropileno con fibra de vidrio, color negro.O bien en aluminio pulido (opcional).

Brazos regulable 1D,3D,4D color negro con apoyo poliuretano blando.(opcional)

Piezas recubrimiento del asiento y respaldo fabricadas en polipropileno negro.

Ruedas dobles de nylon, diámetro 60 mm con rodadura blanda.

NORMATIVAS:

UNE EN 1335 partes 1,2,3. Cumplen las disposiciones del Real Decreto

488/97 de «Seguridad y Salud en el puesto de trabajo». Símbolo de calidad

controlada de AIDIMA. Fabricadas bajo la norma medioambiental ISO 14001.

MODELO: ERGO 3P
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